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1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO PRODUTO.

Produto: 
FLEXOCLEAN SOLVENT BUSTER

Distribuidor / Representante para

Laserflex Matrizes Gráficas Ltda. 

Brasil e países da América Latina:

Av. Maringá, 553 Pinhais – Paraná - Brasil 






Telefone: +55 (41) 3301-7300





Website: www.laserflex.com.br e www.flexoclean.com.br
Fabricante:
Flexoclean Engineering BV



Post box 374, 4940 AJ Raamdonksveer



Holanda
 Tel: +31 (0) 162-57 62 22


Website: www.flexoclean.nl
2. INFORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES.

De acordo com as regulamentações européias (EC-directives) o produto deve ser considerado como uma solução. Descrição dos ingredientes os quais são responsáveis pela classificação de acordo com a resolução 67/548/EC.

CAS-Nr.

Nome do componente
Concentração
Símbolo

Frases R  

1310-58-3
Hidróxido de potássio
25 – 50 %
 C

35

122-99-6
Fenoxitanol

10 – 25 %
Xn

22-36

141-43-5
Monoetanolamina

10 – 25 %
Xi

20-36/37/38
Outros ingredientes (de acordo com a resolução 89/542/EC).
3. RISCOS.

De acordo com as regulamentações européias para produtos e soluções perigosas, o produto é classificado como corrosivo.

R 35 
Causa graves queimaduras.

R 20/22 
Prejudicial através de inalação e se ingerido.

4. PROCEDIMENTOS DE PRIMEIRO-SOCORROS.

Geral: 

Mostre esta folha de segurança ao médico responsável pelo atendimento.
Inalação: 
Caso o paciente esteja inconsciente, posicione-o de lado para o transporte.
Contato pele: 
Tire imediatamente toda roupa e calçado contaminados. 
Lave a pele com água e sabão. Consultar um médico.

Contato olhos:
Enxágüe com água durante 15 minutos. 
Durante o enxágüe, manter as pálpebras afastadas do globo ocular. 
Caso a irritação persista, consulte um médico.

Ingestão: 
Lavar a boca e ingerir grande quantidade de água. 
Não induza o vômito. Procure um médico imediatamente. 

5. PROCEDIMENTOS CONTRA INCÊNDIOS.

O fogo pode ser extinguido através de: CO2, pó, espuma e água. Para grandes incêndios com espuma resistente a álcool.
Equipamento especial: Não são necessárias medidas especiais.

6. MEDIDAS EM CASO DE ACIDENTES.
Precauções para segurança pessoal:     
Perigo de derramamento, imediatamente remover o produto derramado. 
Para equipamento de proteção pessoal ver capítulo 8.

Medidas em caso de derramamento/vazamento:  
Limpar com material de absorção não inflamável. Pequenas quantidades podem ser lavadas com água.

Precauções ambientais: 
Evite o descarte do produto não diluído em águas superficiais ou no solo (águas subterrâneas). Em caso de poluição de águas e solo informe as autoridades.

7. MANUSEIO E ESTOCAGEM.

Manuseio:
Não fume, coma ou beba durante o uso do produto.

Estocagem:
Estoque em lugar arejado, sem resfriamento. A estocagem pode ser submetida a legislação


local. Não armazene junto com ácidos.
8. CONTROLE À EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL.

Medidas gerais:

Ao utilizar e manusear o produto siga as instruções de uso.

Limite de exposição:
Hidróxido de potássio: 2 mg/m³ - C

Monoetanolamina: 7,8 mg/m³ - 3 ppm 
Proteção pessoal:

Proteção contra inalação:
Apenas quando utilizando o produto com spray sem remoção adequada por sucção.
Proteção da pele: 
Usar roupas e luvas de proteção adequadas.
Proteção dos olhos: 
Utilizar protetores para os olhos.
Geral: 


Manter longe de comidas e bebidas. 

9. PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS.

Estado Físico:  Líquido



Ponto de fulgor:  n.a.
Coloração: marrom escuro



Temperatura de ignição: 385 ° C
Odor: característico



Limite de explosão: 
limite máx. n.a.

pH: 14








limite mín. n.a.

Reserva alcalina: 23g NaOH/100g


Ponto de ebulição: >100° C

Viscosidade: 23-24 sec. (DIN cup 4)

Ponto de fusão: < 0° C 

Solubilidade (água): completa 


Densidade: 1220 kg/m³
10. ESTABILIDADE.

Estabilidade:


O produto é estável sob condições normais.

Condições à serem evitadas:
Reage com ácidos.
Materiais à serem evitados:
Não misturar o produto com outros detergentes.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

Existem dados toxicológicos conhecidos para este produto. Apesar disto, o produto não é classificado como tóxico ou perigoso de acordo com a resolução 88/379/ECC. Contato com os olhos ou a pele podem causar irritação.  

1310-58-3
Hidróxido de potássio:
Oral
LD50
365 mg/kg (rat)
141-43-5
2-amino-etanol:

Oral
LD50
2050 mg/kg (rat)






Dermal
LD50
1000 mg/kg (rbt)

A ingestão levará a um forte efeito cáustico na boca e garganta, com perigo de perfuração do esôfago e estômago.
12. INFORMAÇÂO ECOLÓGICA.

Os detergentes presentes no produto encontram-se de acordo com os requerimentos europeus de biodegradabilidade. Entretanto, o descarte do produto no meio ambiente deve ser evitado.

13. INSTRUÇÕES DE DESCARTE.

Produto: Em geral o produto será usado totalmente (embalagens vazias devem ser lavadas). Qualquer resíduo remanescente pode ser lavado com água abundante.

Embalagem: As embalagens lavadas podem ser tratadas como lixo normal. Embalagens não lavadas poderão ser submetidas a legislação nacional ou local.

14. INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE.

Classe ADR/RID:


8 Substâncias corrosivas

Item:



47b

Número UN: 


UN3266
Cartão de perigo:


80G20            
Nome apropriado para embarque: 
Líquido corrosivo, básico, inorgânico, n.o.s (contém hidróxido de potássio e etanolamina)
Transporte Ferroviário / Rodoviário (ADR/RID):

Classe: 



8 Líquidos corrosivos
Número/característica: 

42b
Número UN: 


UN1719

Cartão TREM: 


n.a.
Transporte Fluvial (ANDR):

Classe e número/característica:
8.42b

Transporte Marítimo (IMDG):

Classe IMDG: 


8 

Número UN: 


UN3266

Página:



8147-1

Nome apropriado para embarque: 
Líquido corrosivo, básico, inorgânico, n.o.s (contém hidróxido de potássio e etanolamina)

Número EMS:


8-15

MFAG:



760

Grupo de embalagem:  

II

Poluente marinho: 

não

Transporte Aéreo (ICAO/IATA):

Classe: 



8 

Número UN/ID: 


3266

Grupo de embalagem:  

II

Nome apropriado para embarque: 
Líquido corrosivo, básico, inorgânico, n.o.s (contém hidróxido de potássio e etanolamina)

15. INFORMAÇÃO REGULAMENTATÓRIA.

Nome do Produto:  
Flexoclean Solvent Buster
A etiquetagem está de acordo com as resoluções européias (EC-directives) para produtos e soluções perigosas, usando o método de cálculo.

Símbolo: 

C - Corrosivo
Riscos Especiais: 
R 20/22 – Perigoso se inalado ou ingerido.

R 35 – Causa sérias queimaduras.

Conselhos de segurança:

S 9 - Mantenha o recipiente em local ventilado.

S 26 - Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e procurar um médico.

S 36/37/39 - Usar roupas, luvas e óculos de proteção para o rosto e os olhos.

S 45 - Em caso de acidente ou de não sentir-se bem, procure um médico imediatamente.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES.

Siga as instruções de uso da etiqueta - traduzidas para o português pela empresa representante como Boletim Técnico de Produto, disponível no website www.flexoclean.com.br
A informação nesta Ficha de Segurança do Material refere-se ao produto descrito, e é fornecida supondo-se que o produto será usado da maneira correta e para os propósitos indicados pelo fabricante. Os dados são baseados em informações recentes e serão revisados frequentemente. As fichas de segurança são disponibilizadas no website da representante www.flexoclean.com.br em português para os produtos mais utilizados e vendidos no Brasil; ou inglês para os demais produtos Flexoclean.
É de responsabilidade do usuário tomar as precauções necessárias, e também certificar-se de que as informações estão completas e são suficientes para o correto uso do produto. É recomendável passar esta informação, se necessário, em um formulário adaptado, para operadores e outras partes interessadas.

A fabricante Flexoclean Engineering BV, e sua representante para Brasil e América Latina Laserflex Matrizes Gráficas Ltda, não se responsabilizam pelo uso incorreto do produto, em desacordo com as instruções e propósitos indicados pelo fabricante.
MSDS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO EUROPÉIA – 91/155/EEC

Data: 
Versão 3 de 27/02/2001.

Substitui a versão 2 de 25/06/1998.

Tradução do documento MSDS original do fabricante FLEXOCLEAN ENGINEERING BV, versão 3 de 27/02/2001.
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