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1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO PRODUTO.

Produto: 
FLEXOCLEAN COATING CLEANER
Distribuidor / Representante para

Laserflex Matrizes Gráficas Ltda. 

Brasil e países da América Latina:

Av. Maringá, 553 Pinhais – Paraná - Brasil 






Telefone: +55 (41) 3301-7300





Website: www.laserflex.com.br e www.flexoclean.com.br
Fabricante:
Flexoclean Engineering BV



Post box 374, 4940 AJ Raamdonksveer



Holanda
 Tel: +31 (0) 162-57 62 22


Website: www.flexoclean.nl
2. INFORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES.

De acordo com as regulamentações européias (EC-directives) o produto deve ser considerado como uma solução. Descrição dos ingredientes os quais são responsáveis pela classificação de acordo com a resolução 67/548/EC.

CAS-Nr.

Nome do componente


Concentração
Símbolo
Frases R  
111-76-2
2-Butoxy-ethanol



> 10 ≤ 25 %
Xn
20/21/22-37
122-99-6
Fenoxy-ethanol



> 2,5 ≤ 10 %
Xn
22-36
143-22-6
2-(2-(2butoexyethanol)ethoxy)ethanol)
> 2,5 ≤ 10 %
Xi
36
141-43-5
2-amino-ethanol



< 2,5 %

Xn
20-36/37/38
Outros ingredientes (de acordo com a resolução 89/542/EC):

Nenhum.

3. RISCOS.

De acordo com as regulamentações européias para produtos e soluções perigosas, o produto é classificado como irritante.

R 20/21/22 
Causa danos por inalação, em contato com a pele e se ingerido.
4. PROCEDIMENTOS DE PRIMEIRO-SOCORROS.

Geral:

Mostre esta folha de segurança ao médico responsável pelo atendimento.

Inalação: 
Forneça ar fresco. Se necessário, coloque sob respirador artificial. 

Mantenha o paciente aquecido. Consulte um médico se os sistomas persistirem. 

Em caso de inconsciência, coloque o paciente em posição lateral para transporte.
Contato pele: 
Tire imediatamente toda roupa e calçado contaminados. 

Lave a pele com água e sabão. Consulte um médico.

Contato olhos:
Enxágüe com água durante 15 minutos. 

Durante o enxágüe, manter as pálpebras afastadas do globo ocular. 

Caso a irritação persista, consulte um médico.

Ingestão: 
Lavar a boca e ingerir grande quantidade de água. 

Não induza o vômito. Procure um médico imediatamente. 

5. PROCEDIMENTOS CONTRA INCÊNDIOS.

O fogo pode ser extinguido através de: CO2, pó, e jato de água. Contra grandes incêndios utilize jato de água ou espuma resistente ao álcool.
Equipamento especial: use máscara respiratória para gases. 
Perigos especiais causados por este material, os produtos de de sua combustão ou gases resultantes:


A formação de gases tóxicos é possível durante aquecimento ou em caso de incêndio:


- Monóxido de carbono (CO)


- óxidos de nitrogênio (NOx)

6. MEDIDAS EM CASO DE ACIDENTES.

Precauções para segurança pessoal:     

Perigo de derramamento, imediatamente remover o produto derramado. 

Para equipamento de proteção pessoal ver capítulo 8.

Medidas em caso de derramamento/vazamento:  

Limpar com material de absorção não inflamável. Pequenas quantidades podem ser lavadas com água.

Precauções ambientais: 

Evite o descarte do produto não diluído em águas superficiais ou no solo (águas subterrâneas). Em caso de poluição de águas e solo informe as autoridades.
7. MANUSEIO E ESTOCAGEM.

Manuseio:
Não fume, coma ou beba durante o uso do produto.

Estocagem:
Estoque em lugar arejado, sem resfriamento. A estocagem pode ser submetida a legislação


local. 
8. CONTROLE À EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL.

Medidas gerais:

Ao utilizar e manusear o produto siga as instruções de uso.

Limite de exposição:
2-butoxyethanol: 
20ppm   (100 mg/m³)



2-amino-ethanol: 1 ppm
(2,5 mg/ m³)
Proteção pessoal:

Proteção contra inalação:
Não são necessárias medidas especiais.
Proteção da pele: 
Usar roupas e luvas de proteção adequadas (neoprene, PVC).
Proteção dos olhos: 
Usar óculos de proteção.
Geral: 


Manter longe de comidas e bebidas. 

9. PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS.

Estado Físico:  líquido



Ponto de fulgor:  >62° C

Coloração: incolor



Temperatura de decomposição: n.a.
Odor: característico



Limite de explosão: 
limite máx. 10,6%
pH: 10,0 ± 0,5







limite mín. 1,1%
Reserva alcalina: n.a.



Ponto de ebulição: >100° C

Viscosidade (20°C): 10mPas

Ponto de fusão: < 0° C 

Solubilidade (água): completa 


Densidade: 1000 ± 20 kg/m³
10. ESTABILIDADE.

Estabilidade:  


O produto é estável sob condições normais.

Condições à serem evitadas: 
Nenhuma recomendação especial.

Materiais à serem evitados: 
Não misturar o produto com outros detergentes.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

Existem dados toxicológicos conhecidos para este produto. Sobre limites de exposição veja capítulo 8.

Valores LD/LC50:
111-76-2 2-butoxy-ethanol

Oral: LD50 
1480 mg/kg (rat)

Dermal: LD50
400 mg/kg (rab)
12. INFORMAÇÂO ECOLÓGICA.

Os detergentes presentes no produto encontram-se de acordo com os requerimentos europeus de biodegradabilidade. Entretanto, o descarte do produto no meio ambiente deve ser evitado.

13. INSTRUÇÕES DE DESCARTE.

Produto: Em geral o produto será usado totalmente (embalagens vazias devem ser lavadas). Qualquer resíduo remanescente pode ser lavado com água abundante.

Embalagem: As embalagens lavadas podem ser tratadas como lixo normal. Embalagens não lavadas poderão ser submetidas a legislação nacional ou local.

14. INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

Número UN: 


n.a.

Nome apropriado para embarque: 
n.a.
Transporte Ferroviário / Rodoviário (ADR/RID):

Classe: 



n.a.
Cartão TREM: 


n.a.

Transporte Fluvial (ANDR):

Classe e número/característica:
n.a.
Transporte Marítimo (IMDG):

Classe IMDG: 


n.a.
Número UN: 


n.a.
Grupo de embalagem:  

n.a.
Poluente marinho: 

n.a.
Transporte Aéreo (ICAO/IATA):

Classe: 



n.a.
Número UN/ID: 


n.a.
Grupo de embalagem:  

n.a.
15.  INFORMAÇÃO REGULAMENTATÓRIA.

Nome do Produto:  Flexoclean Coating Cleaner
A etiquetagem está de acordo com as resoluções européias (EC-directives) para produtos e soluções perigosas, usando o método de cálculo.
Símbolo: 
   Xn
Riscos Especiais: 
R 20/21/22 – 

Conselhos de segurança:

S 9 – Mantenha as embalagens em local muito bem ventilado.
S 25 – Evite contato com os olhos.
S 36/37 – Use roupa de proteção e luvas adequadas.
S 60 – Este material e sua embalagem devem ser descartados como lixo perigoso.
16. OUTRAS INFORMAÇÕES.

Siga as instruções de uso da etiqueta - traduzidas para o português pela empresa representante como Instrução de Uso do Produto, disponível no website www.flexoclean.com.br
A informação nesta Ficha de Segurança do Material refere-se ao produto descrito, e é fornecida supondo-se que o produto será usado da maneira correta e para os propósitos indicados pelo fabricante. Os dados são baseados em informações recentes e serão revisados frequentemente. As fichas de segurança são disponibilizadas no website da representante www.flexoclean.com.br em português para os produtos mais utilizados e vendidos no Brasil; ou inglês para os demais produtos Flexoclean.
É de responsabilidade do usuário tomar as precauções necessárias, e também certificar-se de que as informações estão completas e são suficientes para o correto uso do produto. É recomendável passar esta informação, se necessário, em um formulário adaptado, para operadores e outras partes interessadas.

A fabricante Flexoclean Engineering BV, e sua representante para Brasil e América Latina Laserflex Matrizes Gráficas Ltda, não se responsabilizam pelo uso incorreto do produto, em desacordo com as instruções e propósitos indicados pelo fabricante.
MSDS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO EUROPÉIA – 91/155/EEC

Data: 
Versão 3 de 21/02/2001.

Substitui a versão 2 de 09/11/1998.
Documento MSDS traduzido – original versão 3 de 21/02/2001 do fabricante FLEXOCLEAN ENGINEERING BV.
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