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1. IDENTIFICACAO

Nome do produto
(nome comercial):

2442 ANILOX POWER BOOST

Principais aplicacdes da
substancia ou mistura:

Agente de limpeza

Validade apés a abertura:

1 ano

Nome da empresa
distribuidora/representante no
Brasil e América Latina:

Laserflex Industrial Ltda

Endereco:

Avenida Maringa, 529, 553 ,589 — Blocos 31,32,33,34 e 35 — Vila Emiliano
Perneta — Pinhais — PR, Brasil — CEP: 83324432

Telefone para contato:

Telefone: +55 (41) 3301 -7300

Website:

www.laserflex.com.br e www.flexoclean.com.br

Nome da empresa fabricante:

Flexoclean Engineering BV

Endereco: Post box 374, 4941 SG Raamdonksveer, Holanda
Telefone: +31 (0) 162 -57 62 22
Website: www.flexoclean.nl

2. IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

Classificacdo
produto quimico:

de perigo do

GHSO07 — Ponto de exclamacéo
Irritag8@o dos olhos — 2

Sistema de classificagédo
utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725-4:2014. Sistema Globalmente Harmonizado para
a Classificac@o e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que néao
resultam em uma classificacdo:

O produto ndo possui outros perigos.

Elementos Apropriados da Rotulagem
Pictogramas:
Palavra de adverténcia: ATENCAO

Frases de perigo:

H319 Causa irritagédo severa aos olhos.

Frases de precaugao:

P264 Lave as maos cuidadosamente apés manuseio

P280 Usar luvas de protecao/vestuario de protecéo/protecao ocular/protecao
facial.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes
de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P337 + P313: Se a irritagdo nos olhos persistir: procure ajuda médica.
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3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES
MISTURA Tipo de formulacéo: Mistura
N° CAS Nome do componente |Concentracgéo Frases GHS
Ingredientes ou 123-42-2 Diacetona alcool 10 - 25% H319
impurezas que
contribuam para o 112-34-5 Eter monobutilico de 5-10% H319
perigo: dietilenoglicol
3470-98-2 1-Metil-2-Pirrolidona 1-5% H302/H315/H319
160875-66-1 Alcool C10 etoxilado 1-5% H318/H302
Outras substancias |Nao aplicavel.
(ndo perigosas):

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéo:

Respire ar fresco em um local ventilado/arejado. Se houver algum tipo de
complicagdo respiratéria, procure um médico.

Contato com a pele:

Lavar imediatamente a &rea afetada com agua.

Contato com os olhos:

Enxague com agua corrente durante 15 minutos. Durante o enxague,
manter as palpebras abertas. Caso a irritacéo persista, consulte um
médico.

Ingestao:

Se os sintomas persistirem, procure um meédico.

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou tardios:

Sem informagdes relevantes adicionais.

Cuidados médicos urgentes e
tratamentos especiais.

Sem informagdes relevantes adicionais.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢éo:

Compativel com &gua, p6é quimico, e diéxido de carbono (CO2). Incéndio
de grandes proporc¢des deve ser combatido com jato d’dgua ou espuma
resistente a alcool.

Perigos especificos da mistura ou
substancia:

Sem informacgdes relevantes adicionais.

Medidas de protecdo da equipe de
combate a incéndio:

Nao séo necessarias medidas especiais.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauc¢des Pessoais

Precaucdes para seguranca
pessoal:

Nao sé@o necessarias medidas especiais.

Precaucdes ao meio ambiente:

Dilua o produto com &gua em abundéancia. Evite o descarte em &aguas
superficiais ou aguas subterraneas. Em caso de poluicdo de aguas e solo
informe as autoridades.

Métodos e materiais
contencdo e limpeza:

para

Recolha com produtos que absorvam liquidos. Garanta ventilacao
adequada no local.
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas Técnicas Apropriadas para o Manuseio

Precaucdes manuseio

seguro:

para

Garanta ventilacdo e exaustdo adequada no local.

Precaucdes para previnir incéndios
e explosoes:

N&o séo necessarias medidas especiais.

Condi¢cdes de Armazenamento Seguro, incluindo qualquer Incompatibilidade

Requisitos para espacos ou
contentores para armazenagem:

Sem medidas especiais necessarias.

Avisos para armazenagem conjunta:

Sem medidas especiais necessarias.

Outros avisos sobre as condi¢cdes
de armazenagem:

Mantenha o recipiente completamente fechado.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGCAO INDIVIDUAL

Parametros de Controle

Limites de exposicdo ocupacional:

Nome quimico ou comum

Limite de exposicéao:

Diacetona alcool (longo prazo)

50 ppm

Eter monobutilico de dietilenoglicol
(longo prazo)

10 ppm

Indicadores biol6gicos:

Diacetona éalcool: Irritac@o ocular e do TRS

Eter monobutilico de dietilenoglicol: efeitos hematoldgicos, no figado, nos

rins

Medidas de Protecéo Pessoal

Geral:

Manter longe de comidas e bebidas. Remover imediatamente roupas
contaminadas. Lavar as méos entre intervalos e ao fim do servigo. Evitar

contato com os olhos e a pele.

Prote¢do dos olhos/face:

Oculos com proteco lateral contra respingos quimicos.

Protecdo da pele e do corpo:

Utilizar luvas de protecdo e vestuario de protecdo integral.

Protecédo respiratéria:

Nao necessario se o local for bem ventilado.

9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto (forma e cor):

Liguido e claro.

Odor: Caracteristico.
Limite de odor: N&o disponivel.
pH: 6,0 (a 20°C).

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

N&o disponivel.

Ponto de ebulico inicial e faixa 100 °C

de temperatura de ebulicao:

Ponto de inflamacéo: 70 °C.
Inflamabilidade (sélido; gas): Nao aplicavel.
Temperatura de igni¢ao: 225 °C

Temperatura de decomposi¢ao:

Nao disponivel.
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9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS (cont.)

Temperatura de autoigni¢c&o:

O produto nédo é auto-inflamavel.

Propriedades explosivas inferior:

1 Vol %

Propriedades explosivas superior:

54 Vol %

Pressao de vapor:

23 hPa a 20°C.

Densidade de vapor:

Nao disponivel.

Densidade:

1 g/cm3 a 20°C.

Densidade relativa:

N&o disponivel.

Solubilidade (s):

Totalmente miscivel.

Taxa de evaporacéo:

N&o disponivel.

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua:

N&o disponivel.

Porcentagem de solvente (VOC):

46,50%.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:

N&o disponivel.

Estabilidade quimica:

N&o h& decomposi¢éo se usado de acordo com as especificacdes.

Possibilidade de reacdes perigosas:

Sem reacgdes perigosas conhecidas.

Condicdes a serem evitadas:

Sem informag0des relevantes adicionais.

Materiais incompativeis:

N&o sdo conhecidos materiais incompativeis.

Produtos perigosos da
decomposicao:

Sem produtos perigosos de decomposi¢éo conhecidos.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Nenhum componente foi classificado como toxico.

Corroséolirritacdo da pele:

N&o causa irritacéo a pele.

Lesdes oculares graves/irritacao
ocular:

Pode causar danos sérios aos olhos.

Sensibilizacao respiratoria ou a
pele:

N&o causa irritacdo nas mucosas, boca e garganta.

Mutagenicidade em células
germinativas:

N&o classificado como mutagénico.

Carcinogenicidade:

N&o classificado como carcinogénico.

Toxicidade a reproducao:

Nao classificado como téxico a reproducéo.

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos — exposi¢ao Unica:

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade ao érgao-alvo
especifico por exposicdo Unica.

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposicao repetida:

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade ao érgao-alvo
especifico por exposicao repetida.

Perigo por aspiracao:

N&o é esperado que o produto apresente perigo por aspiragao.

Valores LD/LC50 relevantes para a classificacéo:

Diacetona &lcool via oral (LD50) 4.000mg/kg
Diacetona &lcool via dérmica (LD50)| 13.630mg/kg
Eter monobutilico de dietilenoglicol | 5.660mg/kg

via oral (LD50)
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11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS (cont.)

Alcool C10 etoxilado via dérmica
(LD50)

>2.000mg/kg

Eter monobutilico de dietilenoglicol
via dérmica (LD50)

4.000mg/kg

1-Metil-2-Pirrolidona via oral (LD50)

300-2.000mg/kg

Alcool C10 etoxilado via oral (LD50)

1.200mg/kg

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos Ambientais, Comportamento e Impactos do Produto

Ecotoxicidade:

Sem informagdes relevantes adicionais.

Persisténcia e degradabilidade:

Sem informagdes relevantes adicionais.

Potencial bioacumulativo:

Sem informagdes relevantes adicionais.

Mobilidade no solo:

Sem informagdes relevantes adicionais.

Outras consideragoes:

O descarte do produto no meio ambiente deve ser evitado. Risco de
contaminagdo da agua classe 1 (lei alemd): leve poluicdo da 4gua. Ndo
deve atingir o esgoto ou redes pluviais sem diluicdo ou neutralizagdo.

Resultados da avaliacéo PBT e
mPmB:

N&o aplicavel.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos Recomendados para Destinagao Final

Produto:

N&o deve ser descartada junto do lixo comum. N&o permita que o produto
atinja a rede de esgoto. Devem ser consultadas legislacGes federais,
estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos Sdélidos).

Embalagem usada:

As embalagens lavadas podem ser tratadas como lixo normal. Embalagens
néo lavadas poderdo ser submetidas a legislagcéo nacional ou local.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Classificado como nao perigoso para transporte.

15. INFORMACOES SOBRE REGU

LAMENTACOES

Regulamentacfes utilizadas:

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliagao,
autorizacgdo e restricdo de substancias quimicas.

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998.

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos).

Norma ABNT NBR 14725-2:2010;

Norma ABNT NBR 14725-4:2014;

Resolucdo ANTT 5232:2016 e suas atualizacdes.
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16. OUTRAS INFORMAGOES

Siga as instrucdes de uso da etiqueta - traduzidas para o portugués pela empresa representante como Boletim
Técnico de Produto, disponivel no website www.flexoclean.com.br

A informacéo nesta Ficha de Seguranca do Material refere-se ao produto descrito, e é fornecida supondo-se que o
produto sera usado da maneira correta e para os propésitos indicados pelo fabricante. Os dados séo baseados em
informagdes recentes e serado revisados frequentemente. As fichas de seguranga sao disponibilizadas no website
da representante www.flexoclean.com.br em portugués para os produtos mais utilizados e vendidos no Brasil; ou
inglés para os demais produtos Flexoclean.

E de responsabilidade do usudrio tomar as precaugdes necessarias, e também certificar-se de que as informacdes
estdo completas e s&o suficientes paroa correto uso do produto. E recomendavel passar esta informacgao,
se necessario, em um formulario adaptado, para operadores e outras partes interessadas.

A fabricante Flexoclean Engineering BV, e sua representante para Brasil e América Latina Laserflex Industrial Ltda,
nédo se responsabilizam pelo uso incorreto do produto, em desacordo com as instrugdes e propdsitos indicados
pelo fabricante.

Legendas e abreviaturas: CAS - Chemical Abstracts Service

DL50 - Dose letal 50%

ONU - Organizacéo das Nac¢Bes Unidas

WEL — Workplace Exposure Limits

Referéncias bibliogréaficas: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Produtos quimicos —
informacdes sobre seguranca, saide e meio ambiente. Parte 2 — sistema de
classificacdo de perigo. Sdo Paulo: ABNT, 2010.

ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Produtos quimicos —
informacdes sobre seguranca, saide e meio ambiente. Parte 4 — Ficha de
informac¢des de seguranca de produtos quimicos. S&o Paulo: ABNT, 2014.
BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.
Resolucdo n. 5232, de 14 de dezembro de 2016. Aprova as Instrucdes
Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos
Perigosos, e da outras providéncias. Brasilia, DF, 2016.

BRASIL. Decreto n. 2657, de 3 de julho de 1998. Promulga a Convencgéo n°
170 da OIT, relativa a Seguranca na Utilizacdo de Produtos Quimicos no
Trabalho, assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990. Brasilia, DF, 1998.
BRASIL. Lei n. 12305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Politica Nacional de
Residuos Soélidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e da
outras providéncias. Brasilia, DF, 2010.

GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals. 72 ed. New York: United Nations, 2017.




